ESTUDO TECNICO: REDUTOR DE VELOCIDADE

1. IDENTIFICACAO DO ORGAO DE TRANSITO

1.1.  Razdo social: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE
1.2. CNPJ: 45.176.005/0001-08

1.3. Municipio/UF: Taubaté / SP

2. CARACTERISTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA

2:1; Endereco: Rua José Renato Cursino de Moura X Rua Nestor Barbosa de Brito, Taubaté-SP

2.2, Sentido do Fluxo Fiscalizado: CENTRQ / BAIRRO

23, Classificagdo vidria (art. 60 do CTB):
2.3.1.Via Urbana: [:[ Tréansito Rapido Arterial []coletora [ Local
2.3.2.ViaRural: [_] Rodovia [] Estrada
2.3.3.Via Rural com caracteristicas de Urbana: |:| Rodovia D Estrada

2.4.  Tipo de Via:
2.4,1.pista Principal
2.4.2.[ Jpista Lateral / Marginal

2.5.  Tipo de Pista:
2.5.1.[ |rista Simples
2.5.2.[X]pista Dupla
2.5.3.[_|pista Mdltipla

2.6. Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 02 (DUAS)

2.7 Geometria da Via:
2.7.1.|:] Aclive
2.7.2._] Declive
2.7.3.[] Plano
2.7.4.D Curva
2.7.5.D Sinuosa
2.7.6.[_] Outra:

2.8. Volume Médio Diario de Veiculos (VDM):
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2.9

Transito de Vulnerdveis:

2.9.1.[X] Criangas

2.9.2.[ ] Pessoa com Deficiéncia
2.9.3.@ Pedestres

2.9.4.[] Ciclistas

2.9.5.[] Veiculos ndo motorizados
2.9.6.[' Transito de animais selvagens
2.9.7.|:] QOutros:

2.10. Obras de Arte:

2.10.1. [ ] Passarela

2.10.2. [_] Passagem Subterranea
2.10.3. |:] Viaduto

2.10.4. [_] Ponte

2.10.5. [] Pértico

2.10.6. [:] Linha Férrea

2.10.7. [X] Outras: Outdoor, Praca Lateral

3. VELOCIDADE:
3.1. Determinagao da Velocidade Maxima: 50 km/h

3.2. Reducdo dos Limites de Velocidade:

3.2.1.Estudo de Percepgdo / Reagdo do condutor: Vide tabela abaixo (Dp)

3.2.2.Estudo de Frenagem em funcao da Redug&o: Vide tabela abaixo (Dp)

3.2.3.Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19: Vide tabela abaixo (D)

3.2.4. Estudo sobre as distancias entre as Placas R-19, com a metodologia estabelecida no Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Vol 1.

>

Velocidade Velocidade
Iniclal (Vi) Final (\4)
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~ Reacdo e Frenagem (D;) Reserva (D)) Circulagéo




3.3.

3.4,

Velocidades (km/h) Aplicagdo de Tabelas Distancias Obtidas
Inicial (Vo) Final (Vf) @ do Sinal DL (m) Dp (m) Dmin (m) | Dmax (m)
60 50 0,50 80 57 57 80

*Vo - Velocidade Inicial | *Vf - Velocidade Final | *Dp - Distancia de Percepcdo | *Dr - Distdncia de Reserva

*DL - Distancia de Legibilidade

Velocidade no Trecho Anterior ao Local Fiscalizado (km/h):

A velocidade no trecho anterior ao local fiscalizado é Vo = 60km/h

Velocidade Praticada (85 Percentil) antes do inicio da Fiscaliza¢do: 36 km/h

3.4.1, Tabulacdo de Velocidade para Calculo de 85 Percentil - intervalo de classe (km/h) x
Frequéncia das Velocidades Pontuais:

INTERVALO DE

CLASSE—km/h | TOTAL
1002199 | g
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70,0a79,9
80,0 a 89,9
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3.4.2. Tabula¢do de Velocidade para Célculo do 85 Percentil - Intervalo de Classe (km/h) x Ponto
Médio de Classe (km/h) x Frequéncia das Velocidades Pontuais x Frequéncia Relativa (%) x

Frequéncia Acumulada (%):
T

A B C D E

P,or.wto Frequéncia .

INTERVALO DE Médio de dae FraGidnch Freque!ni;a

CLASSE — km/h Cluss velocidades | relativa (%) acur(r;i}a g

(km/h0 pontuais
10,0a 19,9 15 67 0,6 0,6
20,0a 25,5 25 1352 12,2 12,8
30,0a39,9 35 7832 70,7 83,5
40,0a 49,9 45 1814 16,4 99,8
50,0a59,9 55 15 0,1 100,0
60,0 2 69,9 65 2 0,0 100,0
70,0a 79,9 75 0 0,0 100,0
80,02 89,9 85 0 0,0 100,0
90,02 99,9 95 0 0,0 100,0
100,0a 109,9 105 0 0,0 100,0
110,0a119,9 115 0 0,0 100,0
120,0a129,9 125 0 0,0 100,0
130,0a 139,9 135 0 0,0 100,0
= 140,0 145 0 0,0 100,0
TOTAL: 11082 100

3.4.3. Tabulag¢do de Velocidade para Calculo do 85 Percentil — Grafico Frequéncia Acumulada de
Velocidade (%) x Frequéncia Relativa (%) x frequéncia Acumulada:
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3.4.4.Data: 19/03/2024

3:5: Velocidade Praticada (85 Percentil) 1 (um) ano, subsequentemente, depois, do inicio da
Fiscalizagdo:

3.5.1. Tabulagdo de Velocidade para Calculo de 85 Percentil - intervalo de classe (km/h) x
Frequéncia das Velocidades Pontuais:

3.5.2. Tabulagdo de Velocidade para Célculo do 85 Percentil - Intervalo de Classe (km/h) x Ponto
Médio de Classe (km/h) x Frequéncia das Velocidades Pontuais x Frequéncia Relativa (%) x
Frequéncia Acumulada (%):

3.5.3. Tabulagdo de Velocidade para Calculo do 85 Percentil — Gréfico Frequéncia Acumulada de
Velocidade (%) x Frequéncia Relativa (%) x frequéncia Acumulada:

3.5.4. Data: 15/03/2024

3.6.Velocidade no Local Fiscalizado (km/h): 050 km/h para veiculos Leves e 050 km/h para veiculos
Pesados.

4. PROIJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALAGAO:

4.1. Imagem com Vista Aérea do Local antes da instalagio:




4.2, Imagem com Vista Terrestre do Local antes da Instalacdo:

4.3, Placa R-19:

4.3.1. Tabela com a Indicagdo da Localizac3o das Placas R-19 e respectivas distancias em rela¢do
ao medidor de Velocidade:

Velocidades Distdncia
A A Distdncia entre Placa R-19 50km/h e Distancia entre Placa R-19 Composta e R-19
Inicial | Final medidor 50km/h
(Vo) | (v
Dmin = Drmin (m) | Dmax = Dr max (m) Dmin = Dp (m) Dmdéx = DL (m)
60 50 45 60 57 80

4.3.2. Especificagdes Técnicas da placa R-19 (Forma, Tamanho, Legibilidade, Retro refletividade):

Forma Circular

Tamanho @ 0,50

Legibilidade 80 metros

Retro refletividade 70 Branca — 14 Vermelha (cd.lx-!.m-?)




4.4 Desenho em Escala do Leito Carrogével com Indicacio de Instalagdo das Placas R-19, com a

Indicacdo dos Lagos Detectores ou outra Tecnologia, da Cdmera, do Gabinete e do lluminador e

demais sinalizacBes:
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4.5 Tabela com Indicacdo dos Dados Técnicos do Medidor de Velocidade; Endereco, Localizagdo,
Latitude e Longitude, Municipio/SP, Observagdes:

Enderego:
Rua José Renato Cursino de Moura Cruzamento com a Rua Nestor Barbosa de Brito,
Taubaté-SP
| Sentido: Centro / Bairro
Municipio/UF: Latitude: Longitude:
Taubaté -23.0176111 -45.5850833
Observacdes:
Area residencial, veiculos lentos, acesso local.

5. CRITICIDADE OU VILNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL:

5.1.Tabela com indices de Acidentes dos ultimos 2 Anos (Quantidade de Acidentes, Leves, Graves, Tipo
de Acidente) no Trecho Correspondente (Raio de 2.500 metros para vias Rurais e Raio de 500
metros para vias Urbanas ou Rurais com caracteristicas Urbanas):

Quantidade de Acidente Leves / Graves Fatais Tipo de Acidente
2 2- Leves 5 0- Altrgﬁglaurr;ento
0 - Graves q

1 - Colisao

Fonte: http://www.respeitoavida.sp.gov.br/relatorios/

5.2.Indicacdo das Vulnerabilidades (Criancas, Pessoas com Deficiéncia, Pedestres, Ciclistas, Veiculos ndo
Motorizados):

Area residencial com transito de criangas, ciclistas e pedestres.

6. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ESTUDO TECNICO:
6.1. NOME: Vitor Tarley do N. Lima

6.2.  CREA n2:5070795577

6.3.  ASSINATURA:

6.4. DATA DE ELABORACAOQ: 04/04/2024

7. AUTORIDADE DE TRANSITO COM CIRCUNSCRICﬂO SOBRE A VIA

SECRETARIO DE MOBN.IDADE URBANA:
7.4, Nome: Nilto
7.2.  Matriculan2: 5

7.3. Assinatura:

8. SECRETARIO ADJUNTO DE MOBILI
8.1. NOME: Eng. Luiz Guilherme Perez
8.2.  MATRICULA N2: 45080

8.3. ASSINATURA:



